
Anwendungsbereich:

Ekokril wird für das Lakieren von 
Parketten, Holzbelägen, Türen und 
Möbeln verwendet, das vor der 
Abnutzung geschützt werden muss 
wie zB. Tische, Stühle, 
Küchenelemente, uä.

Eigenschaften:

- bewahrt die natürliche Holzstruktur
- umweltfreundlich
- ohne unangenehmen Geruch
- schnelles trocknen
- einfaches arbeiten

EKOKRIL
Einkomponentiger 
Acryl-Wasser-Parkettlack 
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ANMERKUNGEN UND BESONDERHEITEN

l Bei exotischen und weniger bekannten Hölzern sollte eine Probe auf kleinerer Oberfläche durchgeführt werden.
l Kann die Holzfarbe beeinflussen.
l Nicht Temperaturen unter +5°C aussetzen.
l Der Lack wird 14 Tage nach dem Auftragen nicht gesäubert. Danach empfohlene Säuberung mit milden Putzmitteln und einem leicht 
feuchten Tuch. Dem Lack wird die Lebensdauer verlängert, wenn er gelegentlich mit Wasser-Wachsemulsionen für den Parkettlackschutz 
bestrichen wird.

PARKETT Beseitigung von Staub, 
bröckeligen Teilen und 
Unreinheiten

EKOFILL für die Abdichtung
 von Rissen
EKOTEMELJ

EKOKRIL

21x = 10-12 m/l

GERUCH: Typisch.

TROCKENSTOFF: 33 ± 2 %  

KATEGORIE UND INHALT VOC: IIA(i), 140 g/l (2010);  das Produkt beinhaltet: max. 140 g/l

VERDÜNNUNG / SÄUBERUNG: WASSER, getrockneter Lack auf den Geräten wird mit NITRO VERDÜNNUNGSMITTEL oder ACETON beseitigt.

1,03 g/ml (20°C)DICHTE:

HÄRTE NACH KOENIG: 171s (glänzend), 166s (seidenmatt) – bei einer Stärke von 30 Mikronen

40s (F4mm 20C) - glänzendVISKOSITÄT:

 4 h
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GRUNDANSTRICH SCHLUßANSTRICHVORBEREITUNG

Das Parkett muss bis 8-10% trocken sein. Das Parkett wird gut geschliffen, damit der alte Lack entfernt 
wird, Löcher und Schäden werden verkittet. Vor dem Lakieren von Schälhölzern (Eiche, Kastanie) wird die 
Oberfläche mit GRUNDLACK impregniert. Zwischen den Anstrichen wird mit 180 Schleifpapier geschliefen. 

FLÄCHENZUBEREITUNG:

GEBRAUCHSANLEITUNG

Staubtrocken nach 30 Minuten, der nächste Anstrich ist nach 4 Stunden möglich (bei 20°C und 60% relativer 
Luftfeuchtigkeit). Bei niedriger Temperatur oder relativen Luftfeuchtigkeit wird die Trocknungszeit verlängert.

EKOFILL wird auf das Parkett mit Pinseln oder Walzen aufgetragen, bei einer relativen 
Luftfeuchtigkeit zwischen 50-70% und einer Lufttemperatur zwichen 18 und 22°C.

2Der theoretische Verbrauch beträgt 70-100 g/m  für einen Anstrich (es sind mindestens drei 
Anstriche notwendig, empfohlen sind vier Anstriche).

Mit dem Wasser wird der erste Anstrich mit ca. 10% verdünnt, der zweite Anstrich mit ca. 5%. Bei 
dem dritten Anstrich wird der Lack nicht verdünnt.

WARTEZEIT WÄHREND DER 
ANSTRICHE:

AUFTRAGEN DES LACKES:

THEORETISCHER VERBRAUCH:

UNTERGRUND

SYSTEM

Mindestens 12 Monate in der original geschlossenen Verpackung, im trockenen und gut gelüfteten 
Raum. Darf nicht Temperaturen unter 5°C ausgesetzt werden.

1l,  5l, 10l

94-96% (glänzend), 50-53% (Seidenmatt) – zur Verfügung: glänzend, seidenmatt.

GEBRAUCHSFRIST UND 
LAGERUNG:

VERPACKUNG:

GLANZ:

TECHNISCHE DATEN

LACKZUBEREITUNG:
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