
Podroèje uporabe:

Fasadakolor fasadna barva se lahko 
uporablja za barvanje vseh vrst fasad, ki so 
predhodno obdelane z mineralnimi ali 
plastificiranimi ometi, stene pa nimajo 
notranje vlage. Lahko se nanaša preko 
plastificiranih fasad in akrilnih fasadnih barv, 
kakor tudi preko mineralnih fasadnih 
ometov.

Lastnosti:

?zdravju in okolju prijazna
?obstojna na vremenske vplive
?odpornost na mokro drgnjenje
?alkalno obstojna

FASADAKOLOR
Akrilna bela barva za fasade
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OPOMBE IN POSEBNOSTI

l  Transport se lahko opravlja le pri temperaturah, višjih od 5°C, drugaèe mora biti transportno sredstvo ogrevano. Enako velja za 
skladišèenje.

FASADNE POVRŠINE
NOTRANJE STENE

odstraniti prah, krušljive delce in 
neèistoèe
popraviti poškodbe

AKRILNA IMPREGNACIJA FASADAKOLOR

 8 h

21x = 4-6 m/l

VONJ: Tipièen

SUHA SNOV: 65 ± 2%

VSEBNOST HOS/VOC: IIA(c), 40 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 40 g/l 

REDÈENJE/ÈIŠÈENJE: VODA

Chemcolor Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35
SI-8290 Sevnica
Tel.: +386 (0)7 81 63 550

Ta izdaja nadomešèa vse prejšnje - veè informacij  - 02.2008www.chemcolor.si

IMPREGNACIJA KONÈNI PREMAZPRIPRAVA

Pred barvanjem je potrebno steno oèistiti vseh neèistoè in morebitne poškodbe poravnati z 
mineralnim disperzijskim kitom, da je površina èvrsta. Pred barvanjem površino premažemo z 
akrilno emulzijo.

PRIPRAVA POVRŠINE:

NAVODILA ZA UPORABO

Prašno suha je po 1,5 ure, suha na otip po 3 urah, naslednji nanos se lahko nanaša po 8 urah.

Barvo nanašamo na stene dvakrat z valjèkom ali èopièem. 

2Teoretièna poraba je 200ml/m  za dva nanosa.

Barvo pred uporabo dobro premešamo. Pred prvim premazom barvi dodamo 1-2 dl vode na 
kilogram, drugega premaza praviloma ne redèimo. Po delu operemo orodje z vodo.

ÈAS MED NANOSI:

NAÈINI NANAŠANJA:

TEORETIÈNA PORABA:

PODLAGA

SISTEM 

Najmanj 12 mesecev v originalni dobro zaprti embalaži, v suhem in dobro zraèenem prostoru.

0,75l, 5l, 10l, 15l

1,60 g/ml (20°C)

bela in nešteto barvnih nians po razliènih barvnih kartah

ROK UPORABE IN 
SKLADIŠÈENJE:

EMBALAŽA:

GOSTOTA:

BARVNE NIANSE

TEHNIÈNI PODATKI

PRIPRAVA BARVE:
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