
Namena:

EKO FAS se koristi  za dekoraciju i 
zaštitu zidova u enterijeru i eksterijeru 
(fasade, beton...).

Karakteristike:

?
?lako se nanosi i odlièno nijansira 
?paropropusna

nije štetna za zdravlje i okolinu

EKO FAS
Mineralna boja za fasade

5

NAPOMENE

l
l Koristi se i za vlažne zidove – na osnovi kreèa.

Transportiranje boje moguæe je kod temperature, koja je veæa od 5°C, inaæe treba transportno sredstvo zagrijati. To važi i za skladištenje. 

Fasadne površine, zidovi u enterijeru Ukloniti prašinu, neèistoæu i 
popraviti ošteæena mesta

Popraviti ošteæena mesta 
mineralnim kitom 

EKOFAS

 8 h

21x = 4-6 m/kg

NJUH: Tipièan

SUHE TVARI: 65±2%

SADRŽAJ HOS/VOC: IIA(c), 40g/l;(2010); proizvod sadrži: max. 2 g/l

REDÈENJE / ÈIŠÈENJE: VODA

Chemcolor Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35
SI-8290 Sevnica
Tel.: +386 (0)7 81 63 550
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KITANJE ZAVRŠNI PREMAZPRIPREMA

Pre bojenja površinu treba dobro oèistiti svih neèistoæa i eventuelna ošteæena  mesta sravnati sa 
mineralnim ili disperzijskim kitom, da je površina èvrsta.

PRIPREMA POVRŠINE:

UPUTSTVA

Boja je prašno suva nakon 1,5 sata, opipljivo suva nakon 3 sata, naredni sloj se može nanositi 
nakon 8 sati.

Boju nanosimo na zidove 2 put valjkom ili  èetkom.

2200 g/m  za jedan nanos

Pre upotrebe boju  potrebno dobro promešati. Pre prvog premaza treba dodati 40-50% vode, drugi 
premaz obièajeno malo razreðujemo. Odmah posle upotrebe alat treba oprati vodom.

VREME IZMEÐU NANOSA:

PRIMENA:

POTROŠNJA:

PODLOGA

SISTEM 

Najmanje 12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i zraænom prostoru.

1kg, 8kg, 10kg, 25kg.

1,50 g/ml (20°C)

Bela, pastel tonovi prema razlièitim skalama

ROK UPOTREBE I USLOVI 
SKLADIŠTENJA:

AMBALAŽA:

GUSTOÆA:

SPEKTAR NIJANSI

TEHNIÈKI PODACI

PRIPREMA BOJE:
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