
Namena:

Koristi se za lakiranje parketa, drvenih 
obloga, vrata i nameštaja, koji treba 
da bude zaštiæen (stolovi, stolice, 
kuhinski nameštaj…).

Karakteristike:

?idealni odnos izmeðu elastiènosti i 
tvrdoæe

?brzo sušenje i jednostavno 
održavanje
?otpornost na abraziju
?dobro se razliva

EXTRA HARD LAK 
Dvokomponentni poliuretanski 
lak za parkete
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NAPOMENE

lPre korišæenja na egzotiènim ili nepoznatim vrstama drveta obavezno proizvod isprobajte na manjoj površini. Može uticati na boju drveta.
lPremaz se održava pranjem blagim rastvorom deterdženta i brisanjem vlažnom krpom. Održavanje se ne sme vršiti minimum 14 dana po 
nanošenju premaza. 

Životni dob laka možete produžiti time, što parket povremeno premažite vodenom emulzijom voska za zaštitu parketnih lakova.l  

Parket Ukloniti prašinu, neèistoæu TEMELJNI LAK EXTRA HARD LAK DD 3-4x

21x = 10-12 m/l

ELASTIÈNOST: 3,7 mm (ERICH)

SUHE TVARI: 37 ± 2 % (v obeh komponentah)

KATEGORIJA I SADRŽAJ IIA(j), 550g/l;(2007); proizvod sadrži: max. 550 g/l

RAZREÐIVANJE / ÈIŠÆENJE: EXTRA HARD RAZREÐIVAÆ.

Kom. A – 0,94 g/ml; Kom. B – 1g/ml (20°C)GUSTOÆA:

TVRDOÆA PO KOENIGU: 204s

25 s (F4mm 20°C)VISKOZITET:

 3 h

10 mikronovFINOÈA ÈESTICA:

50 mikronovSALIVANJE:
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Dolnje Brezovo 35
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Tel.: +386 (0)7 81 63 550

Ovaj tehnièki list zamjenjuje sva predhodna izdanja -  - 02.2008www.chemcolor.si

PODLOGA ZAVRŠNI PREMAZPRIPREMA

Parket treba dobro obrusiti da biste otklonili stari lak i sravnali delove koji nisu ravni, a za fuge i 
manja ošteæenja parketa preporuæuje se kitovanje. Parket treba biti potpuno suv. Eventualna 
vlažnost u drvu ili u vazduhu mogla bi prouzroèiti  ljuštenje laka. Izmeðu nanosa suve sloje brusimo 
finijim  brusnim papirom.

PRIPREMA POVRŠINE:

UPUTSTVA

3 sata (20°C).

EXTRA HARD LAK se odlièno razliva stoga ga nanosimo na parket èetkom ili valjkom. 

270 – 100g/m  za jedan nanos.

Pre upotrebe izmešati komponente u odnosu 1 : 1, dobro promešati i saèekati 10 minuta. Vreme za 
upotrebu izmešanih komponenata je 6 sati. Prvi nanos razredimo EXTRA RAZREÐIVAÆEM - 10%, 
drugi nanos 5%, kod treæeg nanosa više ne razreðujemo.

VREME IZMEÐU NANOSA:

PRIMENA:

POTROŠNJA:

PODLOGA

SISTEM 

Najmanje 12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i zraænom prostoru.

SET 1, 2,5, 4.

90,6% (sjajni) – na raspolaganju: sjajni, svileni mat, mat.

ROK UPOTREBE I USLOVI 
SKLADIŠTENJA:

AMBALAŽA:

SJAJ:

TEHNIÈKI PODACI

PRIPREMA LAKA:
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